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PRECAUCION 


RILSGO Dt CHOQI.IL tLrCTRICO 
NO LO ABRA 


Este simbolo tiene el 
propdsRo de aJertar al 
usual to de la prssenda de 
vollaies peUgroaoa no a is la- 
des oerrtro de ssta unldad 
qua pueden causer choque 
eldctrlco. No abra este 
aparato. 


A Este simbolo tiene el 

propdsto de ale/tar aJ usuarb 
de la presenda de instruc- 
dones Inportantes de 
operaddn y manterlmlento en 
la literature que acompafla 
este aparato. 



PREPARACION 


PrecauciOn: No enchufe o encienda el receptor hasta 
que haya completado todas las conexiones de las boci- 
nas, fuentes de serial, y antenas. 

Conectando las Bocinas 

Precauclones: 

• Use solamente bocinas con una impedancia de 8 a 
16ohmios. 

• No conecte mbs de dos pares de bocinas al recep- 
tor. 

• Use alambre para bocinas calibre 18 si sus bocinas 
estbn dentro de 15 metros del receptor. Use calibre 
16 para distances mayores de 15 metros. 

• Use solamente la longitud de alambre necesaria 
para conectar las bocinas. 

« Asegurese de que filamentos sueltos de un terminal 
de bocina no tocan otro terminal de bocina. 

Para conectar las bocinas: 

1 . Corte la longitud de alambre necesaria para conec- 
tar cada bocina al receptor. 

2. Separe los dos conductors en filamentos de diez 
centlmetros cada uno. 

3. Usando un pelacable, quite cerca de 7 mm de 
aislamiento del extremo de cada conductor. 

4. Tuerza los extremos de cada conductor. 

5. Conecte el alambre de la bocina a los terminales en 
el respaldo de cada bocina. 

6. Conecte el alambre de la bocina izquierda a los ter- 
minales L SPEAKERS en el respaldo del receptor, y 
el alambre de la bocina derecha a los terminales R 

SPEAKERS. 

Para conectar un conductor a un terminal, oprima la 
lengueta del terminal, inserte el conductor en el 
hueco, y suelte la lengueta. 


Notas: 

• Asegurese que cada conductor queda connectado 
entre los terminales con la misma polaridad (+ y -). 

• Para conectar dos pares de bocinas, conecte un par 
a los terminales SPEAKERS A y un par a los ter- 
minales SPEAKERS B. Si va a conectar solo un par 
de bocinas, use cualquier par de terminales. 

Conectando Fuentes de Serial 

Para conectar un tocadiscos: 

Conecte el tocadiscos al enchufe PHONO del receptor. 
Conecte el alambre de tierra del tocadiscos al terminal 
PHONO GND del receptor. 

Para conectar un tocaclntas: 

Conecte los enchufes TAPE OUT del receptor a los en- 
chufes de entrada del tocacintas. Conecte los enchufes 
de salida del tocacintas a los enchufes TAPE IN del re- 
ceptor. 

Para conectar otras fuentes de serial: 

Conecte las salidas de audio de otras fuentes de serial, 
tales como un TV, VCR, o reproductor de CDs, a los en- 
chufes TV/AUX O CD/AUX. 

Conectando Antenas 

FM — La cuerda elbctrica del receptor es conectada a 
uno de los terminales 30on en la fabrica. Esto sirve 
como antena de FM. 

AM — Inserte la antena de cuadro de AM en el soporte 
de antena del receptor. Luego conecte los alambres de 
antena a los terminales AM y GND del receptor. Ajuste 
la posicidn de la antena de cuadro para 6ptima 
recepcidn. 

En breas remotas o para mejorar la recepcidn en cual- 
quier brea, podria desear la conexidn de antenas exter- 
nas. 

PrecauciOn: Cuando instale una antena externa, no 
permita que la antena toque lineas elevadas de energia 
elbctrica. 

Conectando el Receptor a la Corriente 

Despuds de haber verificado todas las conexiones cui- 
dadosamente, conecte la cuerda elbctrica del receptor a 
una toma de CA normal. 

PrecauciOn: Para prevenir choque elbctrico, no use 
una cuerda de extension u otro receptbculo a menos 
que las cuchillas del enchufe se puedan insertar com- 
pletamerrte. 
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Usando la Toma de Corriente del Receptor 

La toma de corriente CA no conmutable del receptor 
provee energia aiin cuando el receptor estd apagado. 
Puede usar la toma para algun aparato electrico que 
necesite potencia continua. 


OPERACiON 

Operando el Receptor 

1 . Oprima POWER para energizar el receptor. 

2. Oprima SPEAKERS A o B (0 ambos) para selec- 
cionar las bocinas. 

3. Seleccione la fuente de serial. 

Para escuchar una fuente que no sea el tocacintas, 
asegurese que el indicador TAPE mon esta apaga- 
do, luego oprima AM, FM, PHONO, TV/AUX, o 
CD/AUX para seleccionar la fuente de serial. 

Para escuchar una cinta, oprima TAPE MON de 
modo que la luz TAPE MON se ilumine. 

Para sintonizar una estacidn de radio, oprima TUN- 
ING UP 0 TUNING DOWN para sintonizar hacia arriba 
0 hacia abajo en la banda seleccionada. U oprima 
SEARCH y luego oprima TUNING UP o TUNING 
DOWN para buscar una estacidn hacia arriba o ha- 
cia abajo. 

4. Ajuste VOLUME, BASS, TREBLE, y BALANCE a la 
posicidn deseada. Para reforzar ios bajos y agudos 
cuando escuche a bajo volumen, oprima LOUD- 
NESS 

5. Oprima POWER para apagar el receptor. 

Sintonizando una Estacidn de Radio 

Para sintonia manual: 

1 . Oprima AM o FM para seleccionar la banda. 

Nota: Si search aparece en el despliegue, opri- 
ma SEARCH para cancelar el modo de busqueda. 

2. Oprima TUNING UP o DOWN para sintonizar hacia 
arriba o hacia abajo de la banda. El despliegue 
muestra la frecuencia seleccionada. 


Para buscar una estacidn: 

1 . Oprima AM o FM para seleccionar la banda. 

2. Oprima SEARCH para que search aparezca en el 
despliegue. 

3. Toque TUNING UP o DOWN. El receptor busca hacia 
arriba y hacia abajo de la banda y sintoniza la 
primera estacidn fuerte que encuentre. Toque TUN- 
ING UP o DOWN otra vez para buscar la siguiente 
estacidn fuerte. 

Para almacenar estaclones: 

Puede almacenar hasta 6 estaciones en cada grupo de 
memoria (AM, FM 1 , y FM 2). 

1 . Oprima AM o FM para seleccionar la banda. Para 
almacenar estaciones de FM, oprima FM 1/2 para 
seleccionar el grupo de memoria. fm l o fm 2 
aparece en el despliegue. 

2. Use sintonia manual o por busqueda para sintonizar 
la primera estacidn que quiera almacenar en el gru- 
po de memoria. 

3. Oprima MEMORY set. 

4. Mientras ch parpadea, oprima el botdn de 
localizacidn de memoria deseado (1-6). 

5. Repita Ios Pasos 2-4 para almacenar estaciones 
adicionaies en el grupo de memoria seleccionado. 

Para seleccionar una estacidn almacenada, seleccione 
la banda y grupo de memoria. Luego oprima el botdn 
de localizacidn de memoria deseado. 

Usando Auricuiares 

Para escuchar en Ios auricuiares, inserte la clavija de 
6,3 mm de un par de auricuiares estereo de baja im- 
pedancia en el enchufe PHONES del receptor. 

Para audicidn privada, apague las bocinas oprimiendo 
ambos botones SPEAKERS para liberarlos. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

• Mantenga el receptor seco. 

• Maneje el receptor con cuidado. No lo deje caer. 

* No use el receptor en temperaturas extremas. 

* Mantenga el receptor alejado de polvo y mugre. 

♦ Limpie el receptor con un trapo hiimedo suave. 

* No modifique o altere los componentes intemos del 
receptor. 


ESPECIFICACIONES 


50 Watios Por Canal, Minimo RMS sobre 8 Ohmios de 20 - 
30.000 Hz, con no mas de 0,3% Distorsibn Armbnica Total. 

GENERAL 

Fuente de Energia 

Consumo de Potencia 

Dimensiones 

Rango de Temperatura 

Operando 

Almacenado 

Peso 

AMPLIFICADOR 

Respuesta de Frecuencia 

(AUX 1W, cargade 8 ohmios) 20-30.000 Hz±3dB 

Distorsibn IM (50 Watios) 0,5% 

Relacibn Senal/Ruido 83 dB (PHONO), 88 dB (AUX) 

Sensibilidad de Entrada 

PHONO 2,6 mV 

CD/AUX, TV/AUX, y TAPE IN 1 50 mV 

Equalizacibn de Audio Nuevo RIAA ±3 dB 

Accibn del Control de Tono 

Bajos ±10dB@100Hz 

Agudos ±10 dB @ 10kHz 

Distorsibn Armbnica Total (50 Watios, 1 kHz) 0,3% 

Compensacibn de Volumen 

10 kHz +4,5 dB 

100 Hz +6 dB 


120V CA, 60 Hz 

350 Watios Max 

100 X 430 x 245 mm 

0 - 43°C 

-40 - 65°C 

5,5 kg 


SINTONIZADOR de FM 

Rango de Sinton la 87,5 - 107,9 MHz 

Sensibilidad IHF (3% DAT) 2,5pV, IHF (13,2 dBf) 

Sensibilidad Limitante (-3 dB) 1 ,7 pV (9,8 dBf) 

Relacibn Sefial/Ruido 65 dB 

Tasade Captura 2,0 dB 

Distorsibn Armbnica Total (1 mV) 

Mono 0,35% 

Estereo 0,4% 

Rechazo de Imagen 35 dB 

Rechazo de FI 90 dB 

Separacibn Estereo@ 1 kHz 33 dB 

SINTONIZADOR DE AM 

Rango de Sinton la 520 - 1 720 kHz 

Sensibilidad (para 20 dB S/R, radiada) 400 pV/m 

Rechazo de imagen 33 dB 

Rechazo de FI 50 dB 

Figura-de-Merito de CAG 55 dB 

Distorsibn Armbnica Total (5 mV/m) 1,0% 

Relacibn Sefial/Ruido (5 mV/m) 40 dB 

Rechazo de Interference de RF Calificada Excelente 


3/93 


RADIO SHACK 

A Division of Tandy Corporation 
Fort Worth, Texas 76102 


Pdglna 3 




